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(57) Abstract: Disclosed is a method for measuring at least one 
state characteristic of oil or fat in a device that uses oil or fat and 
is provided with a filtering apparatus (1; 101) comprising a filter 
housing (2) and at least one filter element (7) which is inserted 
thereinto. According to said method, at least one sensor (35, 36; 
135; 235) of a measuring device (30; 130; 230) is introduced into a 
measurement space (8; 208) located in the oil or fat circuit in order 
to measure at least one state characteristic of the oil or fat, and the 
measured values thereof are evaluated using measuring electronics 
(32; 132) that are connected to the at least one sensor (35, 36; 135; 
235). The inventive method is characterized in that a microfilter 
element, ultrafilter element, or nanofilter element (7) is used as a 
filter element. Also disclosed are a corresponding filtering appara- 
tus (1) and a correspondingly configured measuring device (130). 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Messen 
mindestens einer Zustandseigenschaft von Ol oder Fett in einer 
Ol- Oder Fett verwendenden Vorrichtung, vorgestellt, welche 
eine Filtriereinrichtung (1; 101) mit einem Filteigehause (2) 
und mindestens einem darin eingesetzten Filtereinsatz (7) 
aufweist, wobei mindestens ein Sensor (35, 36; 135; 235) einer 
MeBvorrichtung (30; 130; 230) zum Messen mindestens einer 
Zustandseigenschaft des Ols bzw. Fetts in einen MeBraum (8; 
208) im Ol- oder Fettkreislauf eingebracht wind und dessen 
MeBwerte mittels einer mit dem mindestens einen Sensor (35, 
36; 135; 235) in Verbindung stehenden MeBelektronik (32; 132) 
ausgewertet werden. Das Verfahien zeichnet sich dadurch aus, 
daB als Filtereinsatz ein Mikro-, Ultra- oder Nanofiltereinsatz 
(7) verwendet wird. Gleichfalls wird eine entsprechende 
Filtriereinrichtung (1) sowie eine entsprechend ausgebildete 
MeBvorrichtung (130) vorgeschlagen. 
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